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(S) Batteriesatz fur Mobiltelefone 

@ Batteriesatz fur Mobiltelefone zum Einsetzen in ein Bat- 
teriefach eines Mobiltelefons, wobei in dem Batteriefach 
mehrere Energieversorgungskontakte und in einer in 
dcm Batteriefach ausgebildeten Hauptaufnahmekammer 
fiir eine SIM-Karte mehrere Signal kontakte vorgesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Batteriesatz auf- 
weist 

ein Batteriegehause zur Aufnahme mehrerer Batteriezel- 
len mit zwei Seitenwanden und einem offenen Fensterbe- 
reich, wobei bei dem Batteriegehause mehrere Metal I- 
kontakte (13a, 13b, 13c, 13d), entsprechend den an dem 
Batteriefach (11) des Mobiltelefons (1) angeordneten 
Energieversorgungskontakten, vorgesehen sind; 
einen an dem offenen Fensterbereich des Batteriegehau- 
ses angeordneten Fuhrungsmechanismus; 
eine Aufnahmeplatte (20) fur SIM-Karten, die entlang des 
Fuhrungsmechanismus auf dem offenen Fensterbereich 
des Batteriegehauses schiebbar angeordnet tst; 
• eine auf der Aufnahmeplatte fur SIM-Karten angeordnete 
erhohte Platte (21) und mehrere Signalkontakte (211), die 
' entsprechend den Signalkontakten (121) der Hauptauf- 
nahmekammer (12) fur eine SIM-Karte des Mobiltelefons 
, auf der erhohten Platte angeordnet sind und 

wenigstens zwei auf der Aufnahmeplatte fur SlM-Karten 
ausgebildete Aufnahmekammern (22, 23) fur SIM-Karten 
(31, 32) mit jeweils mehreren Signalkontakten, die mit 
den auf der erhohten Platte angeordneten Signalkontak- 
ten elektrisch leitend verbunden sind. 
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Batteriesatz fur Mobiltelef one 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Batteriesatz 
fur Mobiltelef one, insbesondere auf einen Batteriesatz mit 
herausnehmmbarer Aufnahmeplatte fur SIM-Karten, auf der zu- 
mindest zwei SIM-Karten angeordnet sind. 

In heutiger Zeit werden zur Telekommunikation vielfach Mobil- 
telef one verwendet. Hierbei sind zwei Hauptsysteme gebrauch- 
lich, namlich einmal das globale System fur mobile Kommunika- 
tion, abgekurzt GSM und zum anderen das analoge mobile Tel^- 
fonsystem, abgekurzt AMPS. Gegenwartig ist GSM das am weite- 
sten verbreitete System bei der Mobiltelef onkommunikat ion - 

Gewohnlich ist an der Ruckseite eines Mobiltelef ons ein Bat- 
teriefach vorgesehen, urn den Batteriesatz aufzunehmen. Fur 
eine den Besitzer identif izierende Modulkarte, abgekurzt SIM- 
Karte, ist in dem Batteriefach an einer geeigneten Stelle ei- 
ne Kammer ausgebildet, urn eine kleine SIM-Karte aufzunehmen. 
In der Auf nahmekammer fur die SIM-Karte sind zahlreiche lei- 
tende Kontakte angeordnet, die an die auf der SIM- Karte an- 
geordneten Kontakte anschlieSen, sodass die Signale zwischen 
ihnen elektrisch ubertragen werden konnen. 

Wenn ein Mobiltelefon fur die Telekommunikation verwendet 
wird, wird das Mobiltelefon in das Netz des Serviceanbieters 
eingebunden, indem die Daten der SIM-Karte ausgelesen werden, 
wonach dann die Kommunikationsdienste in dem Netz verwendet 
werden konnen. 
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Jedoch gibt es eine Vielzahl von Service -Anbiet em und die 
Frequenzen der von diesen angebotenen Kommunikationssystemen 
sind nicht die gleichen, wie beispielsweise GSM-900, GSM-1800 
und GSM-1900. Zusatzlich konnen mehr und mehr andere Anwen- 
dungen uber das Mobiltelefon erfolgen, wie beispielsweise die 
Versendung von Telefax- und E-mailnachrichten, die Verbindung 
rait Inf ormationsdiensten, wie Borseninformationsdienste oder 
Bankdienste, die das Leben leichter und angenehmer machen. 
Daher wird ein Benutzer eines Mobiltelef ons verschiedene SIM- 
Karten fur die unterschiedlichen Frequenzen der Service- 
Anbietern besitzen, um die diversen angebotenen Dienste aus- 
wahlen zu konnen. 



Wenn ein Benutzer z. B. einen speziellen Service von einem 
Service-Anbieter nutzen will, muss er eine SIM-Karte dieses* 
speziellen Service-Anbieters zur Verfugung haben. Um die SIM- 
Karten zu wechseln, muss der Benutzer das Mobiltelefon ab- 
schalten, den Batteriesatz entfernen, die SIM-Karte heraus- 
nehmen, dann die SIM-Karte des speziellen Service-Anbieters 
einsetzen, den Batteriesatz einlegen und das Mobiltelefon an- 
schalten, um sich wieder in dem Netz zu registrieren. Es ist 
allerdings umstandlich und unbequem, die SIM-Karte auszuwech- 
seln; ausserdem konnen SIM-Karten aufgrund ihrer geringen 
GroSe leicht verloren, beschadigt oder sogar bei den einzel- 
nen Auswechselarbeiten zerstort werden. 



Jedes Mobiltelefon wird mit der von dem Batteriesatz zur Ver- 
fugung gestellten elektrischen Energie betrieben. Dies bedeu- 
tet, dass jeder Benutzer eines Mobiltelef ons nicht nur ein 
Telef ongerat , sondem auch eine Energiequelle mit sich tragt. 
Jedoch sind herkommliche Batteriesatze nur zur Versorgung der 
elektrischen Energie ausgestaltet , ohne zusatzliche Funktio- 
nen zu ubemehmen. Indem die vorhandene Energiequelle zusatz- 
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lich ausgenutzt wird, wie z. B. durch das Anbringen einer 
herausnehmbaren Funktionsplatte, kann der Batteriesatz nicht 
nur der Energieversorgung dienen, sondern auch weitere Funk- 
tionen ubernehmen und so den Gebrauch eines Mobiltelef ons 
einfacher und umfangreicher gestalten. 

Es ist daher wunschenswert, einen Batteriesatz fur Mobiltele- 
fone mit mehreren SIM-Karten vorzusehen, sodass der Benutzer 
eine der SIM-Karten einfach und schnell auswahlen kann, urn 
die dargestellten Probleme zu vermeiden. Dadurch wird die An- 
wendung der Mobiltelef onkommunikat ion leichter und einfacher. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Batteriesatz 
fur Mobiltelef one zu schaffen, der eine herausnehmbare Auf- 
nahmeplatte fur SIM-Karten aufweist. 

Mehrere SIM-Karten konnen auf der herausnehmbaren Platte vor- 
gesehen sein, sodass sich der Benutzer verschiedener Service- 
Leistungen von verschiedenen Service-Anbietern leicht und un- 
kompliziert mit einem einzigen Mobiltelef on bedienen kann. 
Der Benutzer kann eine der SIM-Karten auswahlen, die auf der 
herausnehmbaren Platte angeordnet und elektrisch mit dem Mo- 
biltelefon verbunden sind. 

Die Erfindung wird in Ausf uhrungsbeispielen anhand der Zeich- 
nung naher erlautert. In der Zeichnung stellen dar: 

Fig. 1 eine Explosionsansicht eines Batteriesatzes gemaS der 
vorliegenden Erfindung, der von dem Mobiltelefon getrennt 
ist; 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der unteren Seite des 
Batteriesatzes aus Fig. 1 gemaS der vorliegenden Erfindung; 
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Pig. 3 eine Explosionsansicht einer Aufnahmeplatte fur eine 
herausnehmbare SIM-Karte gemaS der vorliegenden Erfindung, 
die von dem Batteriesatz getrennt ist; 

Fig. 4 eine Explosionsansicht einer Batterie gemaS der vor- 
liegenden Erfindung, die von dem Batteriesatz getrennt ist; 

Fig. 5 eine Explosionsansicht der SIM-Karten gemaS der vor- 
liegenden Erfindung, die von den Aufnahmekammern der SIM- 
Karten getrennt sind, die auf der Aufnahmeplatte fur die her- 
ausnehmbaren SIM-Karten ausgebildet sind, und 

Fig. 6 ein Schaltkreisdiagramm der vorliegenden Erfindung. 

Figur 1 zeigt einen Batteriesatz gemafc der vorliegenden Er- 
findung, der von dem Mobiltelefon getrennt ist. Auf der Ruck- 
seite eines Mobiltelefons 1 ist ein Batteriefach 11 ausgebil- 
det, urn dort einen Batteriesatz 2 aufzunehmen. Das Batterie- 
fach 11 kann zusatzlich mit einer Abdeckung 10 versehen sein, 
urn den Batteriesatz 2 zu schiitzen. 

An einem geeigneten Ort des Batterief aches 11 ist eine Haupt- 
aufnahmekammer 12 fur die SIM-Karte vorgesehen und eine Viel- 
zahl von Signalkontakten 121 sind innerhalb der Aufnahmekam- 
mer 12 fur die SIM-Karte angeordnet . Das Batteriefach 11 
weist weiterhin mehrere Metallkontakte 13a, 13b, 13c und 13d 
auf. 

In Figur 2 ist der vordere, untere Bereich aus der perspekti- 
vischen Ansicht des Batteriesatzes 2 aus Figur 1 gezeigt. Auf 
der unteren Seite des Batteriesatzes 2 ist eine abnehmbare 
Aufnahmeplacte 20 fur SIM-Karten angeordnet. Auf der Aufnah- 
meplatte 20 fur SIM-Karten ist eine erhohte Platte 21 ausge- 
bildet, welche der Kauptaufnahmekammer 12 fur SIM-Karten ent- 
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spricht, die auf dem Batteriefach 11 des Mobil telefons 1 aus- 
gebildet ist. Auf der erhohten Platte 21 sind mehrere Signal - 
kontakte 211 vorgesehen, die den Signalkontakten 121 der 
Hauptaufnahmekammer 12 fur SIM-Karten entsprechen. Auf den 
beiden gegenuberliegenden Seiten der erhohten Platte 21 sind 
zwei Aufnahmekammern 22 und 23 fur SIM-Karten ausgebildet, um 
jeweils eine SIM-Karte 31 und 32 auf zunehmen. 

Wenn der Batteriesatz 2 in das Batteriefach 11 eingesetzt 
wird, werden die Signalkontakte 211, die auf der erhohten 
Platte 21 angeordnet sind, mit den entsprechenden Signalkon- 
takten 121 in der Hauptaufnahmekammer 12 fur SIM-Karten ver- 
bunden. Gleichzeitig werden die an der Unterseite des Batte- 
riesatzes 2 angeordneten Metallkontakte 24a, 24b, 24c und 24d 
mit den entsprechenden auf dem Batteriefach 11 angeordneten 
Metallkontakten 13a, 13b, 13c und 13d verbunden. 

Zusatzlich ist die Auf nahmeplatte 20 fur SIM-Karten mit inte- 
grierten Schaltelementen und anderen notwendigen elektroni- 
schen Komponenten zur Ausfuhrung bestiramter Kontrollfunktio- 
nen ausgestattet . 

Figur 3 zeigt die Auf nahmeplatte 20 fur SIM-Karten aus Figur 
2 getrennt von dem Batteriesatz 2 gemaS einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. Auf den inneren 
Seitenwanden des Batteriesatzes 2 sind zwei Fuhrungsrillen 
26a und 26b ausgebildet und ein offener Fensterbereich ist 
zwichen den Seitenwanden vorgesehen, sodass die Auf nahmeplat- 
te 20 fur SIM-Karten entlang den Fuhrungsrillen 26a und 26b 
auf den offenen Fensterbereich des Batteriesatzes 2 geschoben 
werden kann. Die Fuhrungsrillen 26a und 26b dienen als Fuh- 
rungsmechanismus fur die Fuhrung und Ausrichtung der Aufnah- 
meplatte fur SIM-Karten auf dem Batteriesatz 2 gemaS einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 




In dieser Ausfuhrungsform sind die Fuhrungsrillen 26a und 26b 
in Langsrichtung des Batteriesatzes 2 ausgebildet, wie in Fi- 
gur 3 gezeigt ist. Ebenso konnen die Fuhrungsrillen entlang 
der schmalen Seite des Batteriesatzes ausgebildet werden. A1-. 
ternativ dazu kann der Fuhrungsmechanismus der vorliegenden 
Erfindung ein Bef estigungs- oder Verschlussmechanismus sein, 
der geeignet ist, die Aufnahmeplatte 20 fur SIM-Karten auf 
dem Batteriesatz 2 zu positionieren. 

Innerhalb des Batteriesatzes 2 ist ein Stauraum vorgesehen, 
urn eine Batterie 4 darin einzusetzen. In Figur 4 ist eine Ex- 
plosionsansicht der Batterie 4 gezeigt, die von dem Batterie- 
satz 2 getrennt ist. Die Batterie 4 versorgt das Mobiltelefon 
1 mit elektrischer Energie. 

Wie in Figur 5 gezeigt ist, sind die inneren beiden Seiten- 
wande einer jeden Aufnahmekammer 22 und 23 fur eine SIM-Karte 
jeweils mit Fuhrungsrillen ausgebildet. Durch die Fuhrung der 
dieser Rillen konnen die SIM-Karten 31 und 32 in die Aufnah- 
mekammer 22 und 23 fur SIM-Karten gleiten. In den Aufnahme- 
kammern 22 und 23 fur SIM-Karten sind jeweils mehrere leiten- 
de Kontakte 22a und 23a angeordnet, urn mit den entsprechenden 
auf den SIM-Karten 31 und 32 angeordneten leitenden Kontakten 
verbunden zu werden. 

Die oben beschriebenen Zeichnungen zeigen auf der Aufnahme- 
platte 2 0 nur zwei Auf nahmekammern fur SIM-Karten. In der 
Praxis konnen jedoch mehr als zwei Auf nahmekammern fur SIM- 
Karten darauf angeordnet werden. 



Figur 6 zeigt ein logisches Schaltkreisdiagramm der vorlie- 
genden Erfindung. Der Kontrollschaltkreis weist hauptsachlich 
eine erste SIM-Karte 91 (SIM 1) , eine zweite SIM-Karte 92 
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(SIM 2) , ein erstes Ubertragungsgate 93, ein zweites Ubertra- 
gungsgate 94, ein Ausgangsubertragungsgate 95 und eine Pro- 

zessoreinheit 96 auf . Es ist bekannt, dass die SIM-Karte ei- 
nes Mobiltelefons typischerweise sechs Signalausgange auf- 
weist: Neustart (RST) , Taktgeber (CLK) , Programmer spannung 

(VPP) , Eingangs-/ Ausgangsanschluss (I/O) , Energieversorgung 

(Vc) und (GND) . Die Energieversorgungsausgange Vc und GND 
sind elektrisch miteinander verbunden. Die Signalausgange 
RST, CLK, VPP und I/O sind miteinander uber die ersten Uber- 
tragungsgates 53 und entsprechend 94 elektrisch verbunden und 
dann an das Ausgangsubertragungsgate 95 angeschlossen . Die 
Signalausgange RST, CLK, VPP und I/O jeder SIM-Karte sind 
auch mit den Signalausgangen P5, P6, P7 und P8 der Prozes- 
soreinheit 96 elektrisch verbunden. 

In einer derartigen Schaltkreisanordnung wird von der Pro2es- 
soreinheit 96 durch das Senden von Wirksignalen an die Uber- 
tragungsgates 93 und 94 uber deren Ausgangsanschlusse PI oder 
P2 eine der SIM-Karten 91 oder 92 ausgewahlt. Zu jeder Zeit 
ist nur eine SIM-Karte elektrisch an das Mobiltelefon ange- 
schlossen. 

Ein zweiseitiges Ubertragungsgate, wie beispielsweise ein IC 
4066, kann als Ubertragungsgate 93 und 94 und als Ausgangs- 
ubertragungsgate 95 verwendet werden. Ein weit verbreiteter 
Single-Chip-Mikroprozessor # wie beispielsweise ein IC 8052, 
kann als Prozessoreinheit 96 des Kontrollkreises der vorlie- 
genden Erfindung verwendet werden. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der vorliegenden Erfin- 
dung ist die Energieversorgungsquelle Vc des Mobiltelefons 
zuerst an die beiden SIM-Karten 91 und 92 und dann an einen 
Energieversorgungsausgang Vcc der zentralen Prozessoreinheit 
96 mittels einer Zeitverzogerungsschaltung angelegt, die 



durch einen mit einer Diode 98 in Reihe geschalteten Konden- 
sator 97 gebildet wird. Zusatzlich ist die Energieversor- 
gungsquelle Vc an einen Eingangsanschluss eines Unterbre- 
chungssignals INT der zentralen Prozessoreinheit 96 ange- 
schlossen. Der Kondensator 97 der Zeitverzogerungschaltung 
ermoglicht es, fur einen bestimmten Zeitraum elektrische 
Energie zu speichern, wenn die Energiequelle Vc abgeschaltet 
wird. Beim Einschalten des Mobiltelef ons durch den Benutzer 
wird die erste SIM-Karte 91 durch das zweiseitige Ausgangs- 
ubertragungsgate 95 elektrisch mit dem Mobiltelefon verbun- 
den. Alternativ wird beim Ausschalten des Mobiltelef ons und 
erneutem Einschalten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes # 
wie beispielsweise 5 Sekunden, die zweite SIM-Karte 92 durch 
das zweiseitige Ausgangsubertragungsgate 95 elektrisch mit 
dem Mobiltelefon verbunden. 
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Schutzanspruche 



1. Batteriesatz fur Mobiltelefone zum Einsetzen in ein 
Batteriefach eines Mobiltelef ons, wobei in dem Batteriefach 
mehrere Energieversorgungskontakte und in einer in dem 
Batteriefach ausgebildeten Hauptaufnahmekammer fur eine SIM- 
Karte mehrere Signalkontakte vorgesehen sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Batteriesatz auf weist : 

ein Batteriegehause zur Aufnahme mehrerer Batteriezellen 
mit zwei Seitenwanden und einem offenen Fensterbereich, wobei 
bei dem Batteriegehause mehrere Metallkontakte (13a, 13b, 13c, 
13d), entsprechend den an dem Batteriefach (11) des 
Mobiltelef ons (1) angeordneten Energieversorgungskontakten, 
vorgesehen sind; 

einen an dem offenen Fensterbereich des Batteriegehauses 
angeordneten Fuhrungsmechanismus; 

eine Auf nahmeplatte (2 0) fur SIM-Karten, die entlang des 
Fuhrungsmechanismus auf dem offenen Fensterbereich des 
Batteriegehauses schiebbar angeordnet ist; 

eine auf der Auf nahmeplatte fur SIM-Karten angeordnete 
erhohte Platte (21) und mehrere Signalkontakte (211) , die 
entsprechend den Signalkontakten (121) der Hauptauf nahmekammer 
(12) fur eine SIM-Karte des Mobiltelef ons auf der erhohten 
Platte angeordnet sind und 

wenigstens zwei auf der Aufnahmeplatte fur SIM-Karten 
ausgebildete Auf nahmekammern (22, 23) fur SIM-Karten (31, 32) 
mit jeweils mehreren Signalkontakten, die mit den auf der 
erhohten Platte angeordneten Signalkontakten elektrisch 
leitend verbunden sind. 
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2. Batteriesatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Fuhrungsmechanismus zwei innerhalb der Seitenwande 
des Batteriegehauses ausgebildete Fuhrungsrillen (26a , 26b) 
zur Fuhrung der Aufnahmeplatte (20) fur SIM-Karten auf dem 
offenen Fensterbereich aufweist. 
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